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0.1. NASLOVNA STRANA GLAVNE SVESKE


Investitor:                                       Studio „LUKS STAN“ doo Vršac
                                                    Jakova Ignjatovića br.3, Vršac


Objekat:                               	Višeporodični stambeni objekat spratnosti P+2+Pk,     Dimitrija Tucovića 28 i 28b, kat. parc. br.5730/1 i 5730/2  
KO Vršac
                                                    

Vrsta tehničke dokumentacije:      IDR – Idejno rešenje


Za građenje/izvođenje radova:       nova gradnja



Projektant:                                    ‘’Mont Metal SN’’ DOO Vršac, Žarka Zrenjanina 9a, Vršac


Odgovorno lice projektanta:          Ivan Ćirić, diplomirani inženjer arhitekture


                                            	       Potpis:
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Glavni projektant:                       Milorad Ćirić, diplomirani inženjer arhitekture    
Broj licence:                               300 1922 03



                                     	      Potpis:
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Broj tehničke dokumentacije:   	75.2/2020. 
Mesto i datum:                          	Vršac, decembar 2020. 






0.2. SADRŽINA GLAVNE SVESKE

	
0.1.
	
 Naslovna strana glavne sveske



	
0.2.
	
 Sadržina glavne sveske



	
0.3.
	
 Sadržaj tehničke dokumentacije



	
0.4.
	
 Podaci o projektantima



	
0.5.
	
 Opšti podaci o objektu



	
0.6.
	
 Sažeti tehnički opis

                                                                                                                                 


























 




0.3. SADRŽAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE


	0
	GLAVNA SVESKA
	br. 0

	1
	PROJEKAT ARHITEKTURE
	br. 1 











































  




0.4. PODACI O PROJEKTANTIMA

0. GLAVNA SVESKA:


Projektant:                                 ‘’Mont Metal SN’’ DOO Vršac, Žarka Zrenjanina 9A, Vršac
Glavni projektant:                       Milorad Ćirić, diplomirani inženjer arhitekture
Broj licence:                               300 1922 03
Lični pečat:                                Potpis:
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1.PROJEKAT ARHITEKTURE:


Projektant:                                 ‘’Mont Metal SN’’ DOO Vršac, Žarka Zrenjanina 9A, Vršac
Odgovorni projektant:                Milorad Ćirić, diplomirani inženjer arhitekture
Broj licence:                               300 1922 03
Lični pečat:                                Potpis:
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0.5. OPŠTI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI     
	tip objekta:
	 Stambena zgrade sa tri ili više stanova 

	Kategorija objekta:
	 B

	Klasifikacija pojedinih delova objekta:

	učešće u ukupnoj površini objekta.(%):
	Klasifikaciona oznaka:


	
	(100%)

	112221 


	Naziv prostornog odnosno
Urbanističkog plana:
	Generalni plan Vršca, broj 4/2007, 6/2007, 10/2019 i 11/2019

Generalni urbanistički plan Vršca, broj 16/2015 i 17/2015, 14/2019 i 1/2020

	mesto:
	Vršac	

	Broj katastarske parcele/spisak katastarskih parcela i katastarska opština:
	Kat. Parc. Br. 5730/1 i 5730/2 K.O. Vršac

	Broj katastarske parcele/ spisak katastarskih parcela i katastarska opština preko kojih
Prelaze priključci za
infrastrukturu:
	 9909 K.O. Vršac

	Broj katastarske parcele/ spisak katastarskih parcela i katastarska opština na kojoj se nalazi priključak na javnu saobraćajnicu:
	 9909 K.O. Vršac

	

	PRIKLJUČCI NA INFRASTRUKTURU:

	

	Priključak na
     ELEKTRO MREŽU

	OBJEKAT

	Sadržaji objekta
	Komada
	Maksimalna snaga (kW)
	Osigurači

	Brojilo/ merna grupa

	
	
	
	
	Tip
	Nom. Struja (A)
	

	
	Stanovi
	9
	11.04
	Automatski
	16
	Trofazno
.2

	
	Opšta potrošnja
	1
	17.25
	Automatski
	25
	Trofazno
.2

	
	Stanovi
	5
	11.04
	Topljivi
	16
	Trofazno
.2

	
	Hidrocil
	1
	17.25
	Automatski
	25
	Trofazno
.2

	
	Zajedničkagaraža
	1
	17.25
	Automatski
	25
	Trofazno
.2

	

	Zagrevanje objekta: Radijatorsko grejanje preko lokalnih kotlova na gas

	Priključak na

VODOVODNU I KANALIZACIONU MREŽU


	 
 Sanitarna otpadna voda Q=11,30 l/s
 
 Sanitarna voda q=3,63 l/s
 
 Protivpožarna voda Q=15,00 l/s

 

 Otpadna voda:  Q=7,92 l/s  


	Priključak na
TT MREŽU

	
 Novi priključak. 
 Predviđeno 14 stanova.

	Priključak na 
    GAS/KAPACITET
	
 Max 56 Sm³/h    	
 Min 0,5 Sm³/h



LOKACIJSKI USLOVI:

	Lokacijski uslovi:
	
	br: 

datum: 

	
	
	br:

datum:

	
	
	br:

datum:



SAGLASNOSTI:

	Obavezne saglasnosti:
	
	br:

datum:




 









OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI

	dimenzije objekta:
	ukupna površina parcele/parcela:
	 500 m²

	
	ukupna BRGP nadzemno:
	 1194.51m²

	
	ukupna BRUTO izgrađena površina:
	 1194.51m²

	
	ukupna NETO površina:
	   993.40m²

	
	površina prizemlja:
	   299.31m²

	
	površina zemljišta pod objektom/zauzetost:
	   299.31m²

	
	spratnost (nadzemnih i podzemnih etaža):
	P+2+Pk

	
	visina objekta (venac, sleme, povučeni sprat i dr.) prema
lokacijskim uslovima:
	Venac: 12.14m
Sleme: 16.89m 

	
	apsolutna visinska kota (venac, sleme, povučeni sprat i dr.)
prema lokacijskim uslovima:
	Venac 107.33m
Sleme 112.08m


	
	spratna visina:
	 2.98m

	
	broj funkcionalnih jedinica/broj stanova:
	14 stanova



	
	broj parking mesta:
	12 

	materijalizacija objekta:
	materijalizacija fasade:
	Demit i fundermax

	
	orijentacija slemena:
	Severozapad-
Jugoistok 

	
	nagib krova:
	 30˚ 

	
	materijalizacija krova:
	 Falcovan crep

	procenat zelenih
površina:
	                                                   (dato lokacijskim uslovima)
	10.33%

	indeks zauzetosti:
	                                                   (dato lokacijskim uslovima)
	59.86%

	indeks
izgrađenosti:
	                                                   (dato lokacijskim uslovima)
	2.39

	druge karakteristike objekta:
	

	predračunska
vrednost objekta:
	50 900 000,00 din











[bookmark: _GoBack]0.6. SAŽETI TEHNIČKI OPIS


OBJEKAT:  Višeporodični stambeni objekat spratnosti P+2+Pk u Ulici Dimitrija Tucovića br.28-28a, K.P.br. 5730/1 i 5730/2 K.O. Vršac
KATEGORIJA OBJEKTA: B
KLASIFIKACIONA OZNAKA: 112221 (100%)
LOKACIJA: Dimitrija Tucovića br.28-28a, K.P.br. 5730/1 i 5730/2 K.O. Vršac

LOKACIJA:		
	
	Objekat je lociran u Vršcu, u Ulici Dimitrija Tucovića br. 28-28a, kat.parc.br. 5730/1 i 5730/2 K.O. Vršac. Objekat je postavljen uz građevinsku liniju koja se poklapa sa regulacionom linijom. 

SADRŽAJ: 	
	
	Višeporodični stambeni objekat spratnosti P+2+Pk je projektovan kao objekat u neprekinutom nizu i ima samo ulični trakt. Stambeni deo objekta sadrži 14 stanova, odnosno po 2 u prizemlju po 4 na svakom spratu i potkrovlju. U prizemlju je pored dva stana i komunikacija projektovan i garažni prostor sa dva parking mesta. 
	
             Objekat ima ukupno 14 stanova. 

             U prizemlju je predviđeno dva stana sledećih neto površina:
Stan br.1 trosoban (55.50m²), Stan br.2 dvosoban (47.00m²).

Na 1. spratu je predviđeno 4 stana sledećih neto površina:
Stan br.3 trosoban (55.50m²), Stan br.4 dvosoban (48.60m²), Stan br.5 trosoban (64.60m²), Stan br.6 dvosoban (50.90m²).

Na 2. spratu je predviđeno 4 stana sledećih neto površina:
Stan br.7 trosoban (60.10m²), Stan br.8 dvosoban (48.60m²), Stan br.9 trosoban (64.60m²), Stan br.10 dvosoban (52.60m²).

U potkrovlju je predviđeno 4 stana sledećih neto površina:
Stan br.11 trosoban (60.10m²), Stan br.12 dvosoban (48.60m²), Stan br.13 trosoban (64.60m²), Stan br.14 dvosoban (52.60m²).

Neto korisna površina prizemlja je 251.00m²
Bruto površina prizemlja je 299.31m²

Neto korisna površina 1. sprata je 243.40m²
Bruto površina 1. sprata je 298.40m²

Neto korisna površina 2. sprata je 249.50m²
Bruto površina 2. sprata je 298.40m²

Neto korisna površina potkrovlja je 249.50m²
Bruto površina potkrovlja je 298.40m²

Ukupna neto korisna površina stambeng objekta je Pn=993.40m²
Ukupna bruto površina stambeng objekta je Pb=1194.51m²
           
KONSTRUKCIJA OBJEKTA:
	
             Noseća konstrukcija je kombinacija skeletnog sistema i Sistema sa masivnim zidovima. Noseći zidovi su debljine 25cm, izvedeni od opekarskog bloka u produžnom cementnom malteru I ukrućeni horizontalnim i vertikalnim serklažima. Elementi skeletnog sistema se izvode od betona marke MB30, armiraju se armaturom GA 240/360 i RA400/500.
                     	
A. TEMELJI: 
    	Predviđena je izrada trakastih temelja različitih širina i kontragreda.
           S obzirom da se objekat gradi neposredno uz susedni objekat neophodno je uskladiti dubinu fundiranja objekta sa dubinom temelja susednih objekata. U slučaju da je susedni objekat plitko fundiran (dubina manja od 0,50m) na temeljima od cigle, tada je neophodno kampadno podbetonirati temelj susednog objekta do projektovane kote dna temelja.  U slučaju veće dubine susednog temelja od dubine date u projektu, objekat fundirati na dublju kotu. Radove na iskopu i betoniranju izvoditi kampadno.
	
             B. TAVANICE:
Međuspratna konstrukcija je tipa Fert. Predviđene su gredice na osnom rastojanju od 40cm i osnovnim armaturnim ramom/binorom od šipki 7, MA500/560 i dodatnom armaturom od rebrastog gvožđa RA 400/500, a prema proračunu.  Ispuna je  od blokova od pečene gline h16cm, sa betoniranjem ploče d=6cm. Fert ploču armirati mrežom Q131. Beton je marke MB30. Za tavanice raspona do 5m dati nadvišenje l/300, a za tavanice raspona preko 5m nadvišenje iznosi l/200. Kod tavanica raspona preko 3m izvodi se rebro za ukrućenje poprečno na gredice. Prekide u betoniranju tavanice izbegavati ili obavljati uz prethodnu konsultaciju sa projektantom konstrukcije, kako ne bi došlo do promene u konstruktivnoj koncepciji objekta. Prilikom izvođenja tavanica ostavljati otvore u ploči za prolaz ventilacionih, kao i instalacionih kanala i vodova. 
Stepenišna ploča, debljine 15cm, armira se prema statičkom proračunu i izrađuje u drvenoj oplati.

	C. GREDE I SERKLAŽI:
Rigle i stubove, serklaže, nadvratnike i nadprozornike na objektu kao i druge noseće elemente konstrukcije izvesti u svemu prema arhitektonskim crtežima, statičkom proračunu, detaljima i tehničkim propisima.

	D. FASADNI ZIDOVI:
Fasadni zidovi su od opekarskog termo bloka dimenzija 19/19/25cm, zidanih u produžnom malteru okrenutih tako da je debljina zida dz=25cm i termoizolacionog sloja d=12cm od fasadnog ekspandiranog polistirena EPS, ukupna debljina zida je dz=37cm. Zidovi su sa unutrašnje strane malterisani produžnim malterom M2, sa spoljne strane je termička fasada. Deo ulične fasade je obložen Fundermax pločama, lepljenjem preko termoizolacije. 

	E. PREGRADNI ZIDOVI:
Pregradni zidovi u prizemlju i stanovima su debljine 100 mm izgrađeni kao jednostruka metalna potkonstrukcija obložena obostrano dvostrukim gips kartonskim pločama GKB 12,5 mm, sistem Knauf W112, sa ispunom od kamene vune debljine 5cm. 

	F. KROVNA KONSTRUKCIJA:
	Krovna konstrukcija je drvena od rezane jelove građe II klase. Potrebne dimenzije preseka su date na crtežima i u proračunu. Iz serklaža se ostavlja armatura 6 (“brkovi “) na 60cm, za vezivanje venčanica; ovo je neophodno zbog obezbeđenja kontinuiteta statičke veze između pojedinih elemenata i obezbeđenja konstrukcije na dejstvo vetra. Sve međusobne veze između drvenih elemenata ostvaruju se uobičajenim tesarskim vezama koje se moraju izvesti prema pravilima struke. Veze u krovnom vezaču dodatno se osuguravaju zavrtnjima M12 sa podložnim pločicama 50, debljine 4 mm. Formiraju je rogovi 14/10, rožnjače 16/12, stubovi 12/2 venčanice 10/12 i klješta 2x5/16. Krov je na jednu vodu, sa nagibom od 30º.
						
	G. LIMARSKI RADOVI:
	Odvodnjavanje krovnih površina objekta vrši se putem horizontalnih ležećih i visećih oluka i vertikalnih olučnih cevi, sve od plastificiranog pocinkovanog lima. Odvodnjavanje vode sa balkona je rešeno ACO Drain linijskim slivnicima. Svi opšivi i spojevi krovnog pokrivača i zidnih površina rade se plastificiranim pocinkovanim limom. Odvod atmosferske vode je preko sopstvenog poseda.

MATERIJALIZACIJA:

	STOLARIJA I BRAVARIJA
	Spoljna stolarija izrađena je od eloksiranih aluminijumskih profila sa termoprekidom zastakljena termoizolacionim niskoemisionim trostrukim staklom d=4+8+4+8+4 mm punjenim inertnim gasom. 
             Unutrašnja stolarija izrađena je od medijapana bojena poliuretanskom bojom, kitovana i prskana u radionici u belom tonu u polumatu, opremljena svim potrebnim okovima, bravama i podnim odbojnicima. 
             Fasada je tipa termičke „Demit“ fasade i završno obrađena akrilnim dekoraticnim malterom. Deo ulične fasade je obložen Fundermax pločama, lepljenjem preko termoizolacije. 
	 Kosi drveni krov pokriven je falcovanim crepom. 
	 Unutrašnji zidovi su bojeni disperzivnom bojom.
	 Svi plafoni su izrađeni od gips-kartonskih ploča na metalnoj podkonstukciji, gletovani i bojeni poludisperzivnom bojom. 
	 Zidovi u kupatilu i  toaletima su obloženi zidnom keramikom do plafona, a u kuhinji samo iza radnih elemenata do visine 1.6m od gotovog poda. 
	 Podovi su plivajući, sa postavljnom zvučnom izolacijom od Styrodur XPS d=4cm i cementnom košuljicom d=4cm. Podovi u dnevnim boravcima i sobama su obloženi hrastovim parketom I klase d=22mm, u slogu po izboru investitora. Podovi u kupatilu, kuhinji, hodniku, terasi i stepeništu su obloženi podnom granitnom keramikom u lepku.
	
	TERMO I ZVUČNA IZOLACIJA:
	Pod u grejanom delu prizemlja ima termičku zaštitu od Styrodur XPS ploča d=8-10cm, postavljenih preko pune podne AB ploče. Preko termoizolacije postavljena je PE folija i izrađena cementna košuljica d=6cm u vidu plivajućeg poda, sa ostavljenom dilatacijom 1cm uz zidove. 
	Pod sprata ima postavljenu zvučnu izolaciju od Styrodur XPS ploča d=4cm postavljenih preko međuspratne konstrukcije. Preko zvučne izolacije je postavljena PVC folija i izrađena cementna košuljica u vidu plivajućeg poda, debljine 4cm.
	Tavanica iznad potkrovlja je izolovana kamenom vunom d=2x12cm postavljene preko međuspratne konstrukcije i parne brane. 
	Međuspratna konstrukcija iznad negrejanog prostora – kolskih prolaza je izolovana u sistemu "demit" sa stiropor pločama d=15cm pričvršćenih sa donje strane tavanice tiplama i lepkom. 
	
	HIDROIZOLACIJA:
	Zbog izgradnje podruma ispod celog gabarita parcele, nakon izrade podložnog betona radi se hidroizolacija od varene sintetičke membrane za vodonepropusnost tipa Bauder 1,5mm ili slično po podložnom betonu i zidovima od pola cigle, sa potpunim varenjem spojeva. Fundiranje podruma radi se preko pripremljene sintetičke membrane i to temeljna AB ploča debljine 60cm i obodni temeljni AB zidovi debljine 25cm, a sve prema statičkom proračunu. Temelje postojećih objekata na susednim parcelama kampadno podbetonirati do dubine fundiranja temeljne ploče.
	U kupatilima je predviđena izrada hidroizolacionog zaptivnog premaza preko cementne košuljice, elastomernom tečnom membranom Isomat SL 17, podova kompletno i zidova do visine 20cm a oko kade i na spoljnim zidovima do plafona.
	Krov je podaščan i ima postavljenu paropropusnu - vodonepropusnu foliju preko daščane oplate.
	
INSTALACIJE:

Instalacije u objektu se projektuju prema potrebama, standardima i pravilima struke. 

[image: ]Prilikom davanja ponude za izvođenje radova u cene treba ukalkulisati i potrebne skele, sam transport i sve prateće radove koji proizilaze iz tehnologije, zaštite pri izvođenju radova, popravke, oštećenja i slično. Izmene se mogu vršiti samo uz odobrenje projektanata ili nadzornog organa. Obračun izvršenih radova vrši se prema stvarno izvedenim količinama. Za nepredviđene radove Izvođač je dužan da prethodno dostavi ponudu Investitoru i po odobrenju iste izvede.


                                                                            
U Vršcu, decembra 2020.  
                                                       			                
        _________________________       
                                                                                                       Milorad Ćirić, dipl.inž.arh
         Br. licence 300 1922 03                                                      
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